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Escala de ploteo 1:2.500
Un centímetro en el mapa equivale a 25 metros en terreno
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Derechos    reservados.   Queda    prohibida   la   reproducción   total  o   parcial de la cartografía
temática ambiental, por   cualquier   medio   o procedimiento, sin la autorización expresa de la CVC, 
bajo las sanciones establecidas por la ley 23 de 1982.

FUENTE DE LA INFORMACIÓN

Cartografía Básica: 
Corporacion Autonoma Regional del Valle del Cauca CVC Escala 1:10.000
Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC. Escala 1:25.000

Cartografía Temática: 
Resultados del proyecto "Diseños de Reforzamiento y realce de los Diques: Margen izquierda 
del Canal Interceptor Sur y Río Cauca, Margen derecha del río Cali; y Diseño de obras de control 
de erosión marginal", realizado por el consorcio CALI-CAUCA 2013, el cual lo componen
HIDRO-OCCIDENTE S.A. y el Grupo de Ingeniería e Infraestructura S.A.S.
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CONVENCIONES
HIDROGRAFÍA

HumedalDrenaje doble
TEMÁTICO

Drenaje Sencillo
Construcciones
Manzanas
Caserios

Carrera 9N

La pata del talud de la cara mojada del Dique deberá
estar ubicada a 30 metros de la corona del barranco
de banca llena en la margen izquierda del Río Cali,
con excepción del siguiente tramo: K0+600 al K1+200, 
en los cuales el nuevo dique deberá ubicarse coincidiendo
con el eje del dique existente por limitaciones físicas de espacio
disponible.

NOTA:


